
 
 
 

RS 50 – FICHE TECHNIQUE 

 

MOTEUR Mono-cylindre 2 temps, refroidi par liquide 

CYLINDRÉE 50 cc 

CADRE Cadre périmétrique en aluminium 

SUSPENSION AVANT Fourche inversée avec chandeliers de Ø 40 mm 

 Course des roues : 110 mm 

SUSPENSION ARRIÈRE Bras oscillant asymétrique 

 Monoamortisseur avec une course de roue de 120 mm 

FREIN AVANT Disque en acier inoxydable Ø 300 mm 

 Étriers radiaux à 4 pistons 

FREIN ARRIÈRE Disque en acier inoxydable de Ø 218 mm 

 Étrier à piston unique 

ROUE AVANT Jante à 6 rayons divisés en alliage léger 

 Pneu 100/80 ZR 17 

ROUE ARRIÈRE Jante à 6 rayons divisés en alliage léger. 

 Pneu 130/70 ZR 17 

HAUTEUR DE SELLE 820 mm 

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 14,5 litres - 4 de réserve 

NORME D’ÉMISSIONS Euro 4 

POIDS 132 kg 

ÉMISSIONS 58 g/km (CO2) 

CONSOMMATION 2 487 l/100km 

 


